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Handpumpe JP-04

Das Material der Handpumpe besteht aus Polypropylen und
Fluorpolymer-Dichtungen

1. Montage des Teleskopsaugrohrs

Schrauben Sie das Teleskopsaugrohr in die dafiir vorgesehene Offnung am
unteren Ende des Pumpenkdrpers. Drehen Sie das Pumpenrohr in eine
Richtung um sicher zu stellen, dass es festsitzt und somit abdichtet.

2. Inbetriebnahme

Ziehen Sie das Teleskopsaugrohr auf die Saughdhe lhres Behélters aus.
Drehen Sie die Uberwurfmutter am Teleskopsaugrohr fest, damit die
Pumpe keine Luft ziehen kann, falls der Fliissigkeitsstand unterhalb der
Uberwurfmutter ist. Befestigen Sie dann die Handpumpe auf dem Fass mit
dem daflr vorgesehenen 2"-Fassgewinde, das sich am unteren Teil des
Pumpenkdrpers befindet, an lhrem Behalter/Fass. Die Handpumpe ist somit
betriebsbereit.

Betatigen Sie den Handgriff mehrere Male sehr fest und sehr schnell, damit
sich die Wassersaule erstmals aufbauen kann.

Ein Mindestfillstand von 12 - 15 cm im Behélter ist fir den ersten Ansaug-
vorgang erforderlich. Leistung: ca. 0,3 |/Hub, Gewicht: ca. 1,1 kg.

¢ Die Pumpe verfiigt liber FDA konforme Dichtungen aus einem Fluor-
polymer und kann fiir alle Anwendungen im Lebensmittelbereich zum
Fordern diinnfliissiger Medien eingesetzt werden da sie sowohl den
Europaischen als auch den Regeln GroBbritanniens fiir den Einsatz im
Lebensmittelbereich entspricht.

o Beachten Sie die Hygienevorschriften und tragen Sie die erforderliche
Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille, etc.)

o Sofern Sie Zweifel haben, ob die Handpumpe fiir eine bestimmte
Fliissigkeit hinsichtlich der Bestandigkeit der Materialen (Polypropylen,
Fluorpolymer) geeignet ist, fragen Sie lhren Pumpenhandler oder
kontaktieren Sie direkt JESSBERGER.
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